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   SR-ZX-520大型总线型式智能报警主机使用手册               

SR-ZX-520 

用户使用手册
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说

明

SR-ZX-520通讯主机系统是具有很强的使用性被广泛地应用在小区住家及周界报警系统大楼安保系统、以及工厂学校仓储等各类大型安保系统可实现计算机管理并方便地与其它系统集成。
SR-ZX-520主要功能及性能指标
一. 主要功能

最多可接1024个防区：自身带有8个有线,通过通讯接口可以外接最多127个报警模块或者AL8系列总线通讯主机,每个输入设备最多可接8个的防区
所有防区以分区的形式管理，最多有128个分区：自身带有的8个防区，为第128分区；外接的接警设备（报警模块或主机）从第00分区开始，按照地址码的顺序，每一个设备为1个独立分区。每个键盘可以拥有其中的1个或多个分区，各键盘分别对自己的所管辖的所有分区独立同时进行布防、撤防等操作；主键盘可以对单个分区、防区独立进行布防、撤防操作
可最多接入8个键盘，独立操作，汉字界面。其中1个主键盘、7个从键盘，通过主键盘编程可以让任意键盘跟随所有报警并显示报警信息

设备、防区名称汉字任意更改，电脑配置，每个设备、防区最多支持7个汉字

挂在通讯总线上的设备都可以带有1-64个输出，其中报警模块最多带有1个输出，64路指示灯最多可带64个输出。每个防区可以联动最多3个输出，联动包括：防区报警联动、防区布撤防联动、防区异常联动。可以达到电子地图、DVR报警输入、就地报警等功能

有3个密码权限,包括管理、编程、操作 

通过局域网(TCP/IP)可实现与中心计算机连接（必须外加SR-ZX-300IP模块或DVR700接口模块）

可通过电话线与报警中心通过Contact ID协议连接，并可电话通知用户

通过键盘密码、遥控器、中心计算机、电话进行撤/布防

通过管理密码或者对主键盘(键盘地址位0，挂接在键盘总线上)的撤布防,同时对所有键盘进行撤布防

通过主键盘对单个分区、防区进行布撤防

通过主键盘对联动设备单个或全部进行操作

通过电脑进行编程和配置。可远程配置好，文件发送，就地写入主机，让编程和服务更为简单、有效

远程实现更改主机运行程序。可根据用户特殊要求，更改程序，文件发送到现场，就地写入主机

二．电性能指标

输入电源


AC16.5V
主机板耗电静态

300mA

报警状态


850mA

输出电源


DC13.8V
通讯接口电源输入
DC9V到24V

报警输出口


DC14V 800mA

外观尺寸


264 x 217 x 46mm

键盘端口总线总长度不得大于1200m

通讯端口总线总长度每个接口不得大于1200m，两个接口最多可达2400m

第一章. 系统配置及连线说明
一. 主板接线端口定义及系统基本配置

SR-ZX-520 通讯主机是一种大型的报警系统，它本身留有8个有线防区输入接口。
1.1
  SR-ZX-520通讯主机接线端口说明
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1.3
  防区接入端口与探测器连接方法           

普通的探测器具有常开或常闭触点输出，即C、NO 和C、 NC，图中是以SR-ZX-520自带防区为例，触发方式为开路或短路报警的两种接线方式图。

线尾电阻在购买主机时都作为附件配套提供，SR-ZX-***系列通讯主机及报警模块的线尾电阻都为10K。
1.4   SR-ZX-520与电源的连接
SR-ZX-520一般情况下，出厂时会配备一个交流16.5V/2A的变压器电源，直接接到SR-ZX-520的电源输入端。SR-ZX-520本身会输出一组13.8伏左右的直流辅助电源，用来给SR-ZX-520主机本身带有的8个探测器的供电，同时作为警号的电源。

变压器电源输入为交流220V，在交流市电发生故障断电时，SR-ZX-520可自动切换到备用蓄电池供电，为保证整个系统在长时间停电期间也能正常工作，建议使用大容量的蓄电池（如12V/7AH）。

如果通过通讯接口扩展设备，通讯接口必需外供电源，它的电源建议和外挂总线设备共用电源。电源的输入范围为直流9到24伏。

注意：当主机本身探测设备的总体功耗超过800毫安时，应该另外配备电源。
1.5  SR-ZX-520 与键盘及联动设备的连接











SR-ZX-520通讯主机通过键盘接口与主键盘、打印机设备连接。

键盘总线和电源均从主板的标有“键盘接口”的四芯端口引出，端口定义如下：

红--电源+12V      绿--扩展总线A      黄--扩展总线B       黑--电源地

注：1.键盘的地址为0，4位拨码全部在断开状态，请参考该页最下面键盘地址编码表。

具体设置请参考最后一页的“地址设置表”设置“地址拨码开关”。
	键盘

地址
	  代表该位拨码合上(ON状态)

	
	1
	2
	3
	4

	0
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


1.6  SR-ZX-520 与总线设备(报警模块，继电器，指示灯，SR-ZX-8列报警主机)的连接











SR-ZX-520通讯主机通过通讯接口与总线设备（8防区以下的报警模块、AL6系列报警主机、AL8系列报警主机、继电器模块、指示灯模块）连接。总线设备及其探测设备的电源可以就近的几个区公用一个电源。所有挂接在同一个电源上的设备的总功耗不要超过电源的额定功率；另外要保证每个设备的供电电压不要低于或超过它的工作电压范围。

通讯总线从SR-ZX-520通讯主机接口上的标有“通讯接口”的三芯端口引出，端口定义如下：

红—电源正      绿—通讯总线A      黄--通讯总线B       黑--电源地

注：1.总线设备的地址拨码开关的范围为0到126：其中地址为0的代表第00号设备；其中地址为1的代表第01号设备；依次类推。（其中127号设备为SR-ZX-520本身自带的8个防区拥有）。具体设置请参考最后一页的“地址设置表”设置“地址拨码开关”。
2. 挂接在通讯接口上的SR-2200LCD中文液晶键盘，最多可以挂接7台，地址从1到7。请参考上一页最下面键盘地址编码表。挂接在通讯接口上的中文液晶键盘只能作为从键盘使用，不可以编程，可以通过密码和遥控器对该键盘进行撤布防，就地报警并显示报警信息。

1.7  SR-ZX-520 与网络接警设备(IP报警模块， SR-ZX-8E系列报警主机)的连接





















SR-ZX-520通讯主机通过网络接口（SR-ZX-300）与最多127台IP接警设备（8防区以下的报警模块、SR-ZX-8E系列报警主机）连接。终端IP报警器或报警模块都挂接在网络上，每台终端设备以及SR-ZX-520都有自己的唯一的IP地址，以及正确的IP参数配置（具体配置请参考“第六章 SR-ZX-520在IP网络中的使用”）

注：1.终端IP设备以及SR-ZX-520的IP地址是唯一的。

    2.终端IP设备的楼栋号与SR-ZX-520的设备地址（地址拨码开关）保持一致，每台终端设备的用户号唯一。

    3.终端IP设备的接警中心IP地址就是SR-ZX-520的本机IP地址。

    4.终端IP设备的UDP端口号与SR-ZX-520的UDP端口号一致。
1.8  SR-ZX-520与警号的连接

作为就地报警的主要设备-—警号，SR-ZX-520也为其留有接口，因为采用继电器控制，可接大功率的警号。

警号的（+）极与+12V电源的（+）级连接，（-）级与SR-ZX-520的“报警输出”端口的“报警正”连接，同时将SR-ZX-520的“报警输出”端口的“报警负”与电源地（-）连接。
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1.9   SR-ZX-520通过局域网(TCP/IP)与SR-2007R中心管理软件的连接使用






通过IP网络与SR-2007R中心软件管理系统的连接方式： 将网线接口直接接到SR-ZX-520主板上外挂的IP接口模块上的RJ45网络接口。 

1.10   SR-ZX-520通过电话线与SR-2007R中心管理软件的连接使用
为了使SR-ZX-520有更广阔的实用性，其还留有电话接口，使其既可以作为单个报警系统通过电话向用户报警，也可与ZD110联网接警通讯机配合，组网与SR-2007R中心管理软件联网使用，不用另外铺设总线电缆，而利用现有的电话网。在管理中心，组网的中心管理平台由SR110联网接警通讯机和安装有SR-2007R管理软件的中央PC机组成；SR110的一端接入电话网，另一端通过RS232接到中央PC机。












通过电话线与SR-2007R中心联网系统的连接方式： SR-ZX-520主板上有电话接口，电话接口上有“外线”接口和“电话”接口。

将电话外线接入“外线”接口，将用户的电话接到“电话”接口。SR-ZX-520在没有信息上报的情况下，外线是直接与用户电话相连，一旦有信息上报，SR-ZX-520将外线切换到自身使用，同时断开用户电话。

通过电话上报的信息有：探测设备报警、键盘故障、模块故障、键盘被撬、紧急求助、键盘撤布防、在线汇报。其中撤布防信息可以设定为不上报；在线汇报表示当前SR-ZX-520设备在线，也可以设定不同的上报时间间隔或禁止。

注意：  

1．SR-ZX-520通过CID协议与电话接警中心连接，可以接到支持CID协议的接警中心，目前市场上流行的几类接警机或接警中心都支持CID协议。具体设置请参考“第三章. SR-ZX-520在电话网中的使用”。

第二章. SR-ZX-520的键盘操作说明

SR-ZX-520采用多键盘控制，1个主键盘(地址编码为“0”，接在键盘总线上；主键盘撤布防时，同时对其它键盘撤布防，如果不用此功能，编程完成后主键盘可以不存在),其它键盘为从键盘，接在通讯总线上，最多可以带7个从键盘。通过主键盘可以编程、操作等，级别完全由密码决定，密码分三级，最低级“操作密码”，次高级“编程密码”，最高级“管理员密码”。

密码定义

操作密码：
从键盘操作密码只能进行布防、撤防操作，主键盘还可以进行报警纪录查询、操作纪录查询、防区状态查询、查看系统信息、分区布撤防、单防区布撤防、停止报警和熄灭报警指示灯等基本操作。只对要操作的键盘有效。
编程密码：  从键盘的编程密码功能和操作密码相同。主键盘的编程密码除了执行操作密码的所有功能外，还可进行以及用户接口部分的编程，如设置报警时间。

管理员密码： 又称“超级密码”，除了可执行前两级密码所允许的操作外，还可进行系统的低层配置操作，如设置系统日期/时间、分区分配、设备属性、防区属性、电话设置、记录清除等。通过此密码在任何键盘上进行撤布防操作时,会同时对所有的在线键盘撤布防。
防区类型

SR-ZX-520支持下列防区类型及功能。
屏蔽防区： 
类型码为“0”，此防区无效。

立即防区： 
类型码为“1”，布防后，触发了立即防区，就会立即报警。

24小时防区：类型码为“2”，一直处于激活状态，不论撤布防与否，只要一触发就立即报警。
火警防区： 类型码为“3”，一直处于激活状态，不论撤布防与否，只要一触发就立即报警。
求助防区：
类型码为“4”，在布防或撤防的情况下，此防区被触发，会直接向报警中心或通过电话报警，但不就地报警。

警情发布：
类型码为“5”，只要触发该防区，系统会将在线的所有报警模块和报警主机的输出合上。

延时防区：
类型码为“6”，在布防状态下触发该防区，如果在键盘进入延时的时间内，没有撤防，立即报警。如果在键盘进入延时的时间内，有多个延时防区被触发，第一个被触发的防区报警的同时，其他被触发的延时防区也都跟随报警。


一．键盘的用户基本功能使用

键盘布防

键盘布防有两种方法，其操作如下：

方法一：遥控器按“B”键           方法二：密码 + [进入]键

在退出延时期间，蜂鸣器将鸣音。同时，LCD显示“正在布防…”,所设置的退出延时时间结束后，键盘的布防状态指示灯将持续闪烁，同时，LCD显示“布防状态”。

注：如果某一分区同时被两个或两个以上键盘拥有，只有这几个键盘全都在布防状态下，公共分区才会布防，否则该分区撤防。

键盘撤防

键盘撤防有两种方法，其操作如下：

方法一：遥控器按“C”键           方法二：密码 + [退出]键

布防状态指示灯将熄灭，同时，LCD显示“撤防状态”字样表示此键盘所管辖的所有分区已进入撤防状态。键盘报警后，撤防会停止当前报警。
单个设备操作(包括单个分区、防区撤布防，联动设备打开和关闭)：[密码] + [旁路]


第一步：密码 + [旁路]键 ( 此时键盘显示 “输入设备号：”；

第二步：输入设备号，共5位数字：前面两位代表设备编号，后面两位代表该设备上的防区号或输出点数（具体请参考下面说明）( 输入完成后，键盘显示设备名称；

第三步：按[进入] 键，对设备进行布防或合上；按[退出] 键，对设备进行撤防或断开；如果输入的设备为报警主机（SR-ZX-*）,提示输入该主机的密码，然后再按[进入]或[退出]键进行布撤防操作。

重复第二、第三步，对相关设备进行操作。在这过程中：如果没有输入4位设备号，直接按[退出]键，退出当前操作；在设备号输入错误时，可以按[↓]或[↑]来取消输入的设备号。

注: 5位设备编号说明，前面三位代表设备编号，000-127，表示128个分区设备（其中127号设备为SR-ZX-520本身的8个防区）；后面两位代表该设备上的防区编号或输出点数，如果后面两位输入为00，表示对该设备所有防区或输出进行同时操作。如果该设备为报警模块或报警主机，此时是对该设备或某个防区进行撤布防操作；如果该设备为继电器模块，是合上或断开该设备的所有或某一继电器；如果该设备为指示等模块，是点亮或熄灭该设备的所有或某一路指示灯。如果后面两位输入为09，且设备为报警模块或8防区主机，为操作该设备输出。

举例：1）假设00号设备为报警模块，输入00000，表示对0号模块进行单分区布撤防；









  输入00001，表示对0号模块的第一防区进行单防区布撤防。









  输入00009，表示对0号模块的输出进行操作。

2）假设60号设备为指示灯模块，输入06000，表示点亮或熄灭60号设备上的所有指示灯；








    输入06028，表示点亮或熄灭60号设备上的28号指示灯。

停止当前报警：[密码] + [↓]
（操作密码权限）


主机和键盘正在报警时，输入密码+[↓]键，键盘和主机的警号停止报警，同时键盘的蜂鸣器停止响。

停止当前报警显示：[密码] + [↑]
（操作密码权限）


主机报警后，键盘上会显示报警过的信息。此时，输入[密码]+[ ↑]键，键盘显示器上的所有报警显示信息清除，同时所有的报警联动断开或指示灯熄灭。

键盘显示说明
在没有报警的情况下，键盘会显示异常的防区；一旦有报警，键盘会显示报警信息，直到下一次布防后，或通过[密码]+[↓]键，显示信息清除。如果在同一时间内有多个信息显示，键盘会轮流显示。

功能操作：[密码] + [功能]



输入要操作的键盘数（如果没有输入键盘数，选择主键盘），按[进入]键，根据显示的菜单，按[进入]键进入相关功能，按[↓]和[↑]键选择相邻项功能，根据提示输入数字或其它键，按[退出]键退回上一级。

注意：  1)对主键盘(键盘地址编码为“0”，挂接在键盘总线上。进行布防、撤防操作时，同时对其它键盘进行布防、撤防操作；

2)对从键盘的操作，如布防、撤防只对当前键盘所分配的分区有效，不影响其他键盘所分配的分区设备；
3)在任意键盘上通过管理员密码进行布防、撤防操作时，同时对其它键盘进行布防、撤防操作。
二．键盘的编程使用

1．

键盘操作功能列表

	编号
	功能
	密码级别
	说明
	出厂缺省值

	1.
	查询
	
	
	

	1.1
	防区状态
	
	
	

	1.1.1
	异常防区
	操作密码
	显示异常防区
	

	1.1.2
	防区特性
	操作密码
	显示各防区的已设定特性
	

	1.2
	报警纪录
	操作密码
	显示已报警的信息及该报警日期、时间(包括防区报警、求助、设备故障)
	

	1.3
	操作纪录
	操作密码
	显示用户已完成的操作及日期、时间(包括布/撤防、设备操作)
	

	1.4
	系统信息
	
	
	

	1.4.1
	1设备状况
	操作密码
	显示所有总线谁是否在线及撤布防状况
	

	1.4.2
	2 键盘状况
	操作密码
	显示8个键盘是否在线及撤布防状况
	

	
	
	
	
	

	2.
	编程
	
	
	

	2.1
	用户编程
	
	
	

	2.1.1
	修改密码
	
	密码修改完成后，必须重新上电，从键盘密码才有效
	

	2.1.1.1
	编程密码
	编程密码
	直接输入此键盘新的编程密码，进行密码修改
	100000

	2.1.1.2
	用户码1
	编程密码
	直接输入此键盘新的用户码1，进行密码修改
	200000

	2.1.1.3
	用户码2
	编程密码
	直接输入此键盘新的用户码2，进行密码修改
	300000

	2.1.2
	报警时间
	编程密码
	此键盘的警号或蜂鸣器报警输出时间 
	180（秒）

	2.1.3
	退出延时
	编程密码
	此键盘布防退出时的延时时间
	10（秒）

	2.1.4
	进入延时
	编程密码
	此键盘的延时防区被触发后到报警的时间
	30（秒）

	2.2
	系统编程
	
	
	

	2.2.1
	设备属性
	管理员密码
	通过通讯总线扩展报警模块或报警主机

0：禁止  1：模块  2：SR-ZX-8W  3：SR-Zx-8  

4：SR-ZX-8L  5：SR-2264  6 ：SR-2238 7：SR-2232

8：SR-ZX-8E  9：IPMK
	1:模块

	2.2.2
	分区分配
	管理员密码
	选择某设备是否归某一键盘控制

(选择“1”：分区被分配；”0”:禁止)

仅对报警模块和报警主机有效
	

	2.2.3
	防区类型
	管理员密码
	屏蔽/ 1. 立即 /2. 24小时 /3. 火警/

4. 紧急求助/5.警情发布/6.延时防区
	1

	2.2.4
	跟随报警
	管理员密码
	该键盘是否跟随其他键盘的报警，允许的话，

只要其他键盘报警，该键盘同时报警。（0或1）
	主键盘：1

从键盘：0

	2.2.5
	管理密码
	管理员密码
	修改系统管理员密码，密码修改完成后，必须重新上电，从键盘密码才有效
	123456

	2.2.6
	系统日期
	管理员密码
	直接用键盘上的数字键按指定格式设置当前日期，每次上电后必须设置
	

	2.2.7
	系统时间
	管理员密码
	直接用键盘上的数字键，按指定格式设置当前时间，每次上电后必须设置
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.2.8
	电话设置
	管理员密码
	设置电话号码，电话中心报警参数
	

	2.2.8.1
	振铃次数
	管理员密码
	用户进行远程布/撤防操作的振铃次数

(范围：0-9，0：禁止)
	5

	2.2.8.2
	中心用户ID
	管理员密码
	连接到电话接警中心的用户ID号

（4位数字：0-9999）
	1000

	2.2.8.3
	撤布防上报
	管理员密码
	键盘撤布防状态变化后是否向电话接警中心上报(选择“1”：允许；”0”:禁止)
	0:禁止

	2.2.8.4
	在线上报间隔
	管理员密码
	定期向中心报告系统在线（单位：分钟；

范围：0-65535，其中0表示禁止报告）
	0:禁止报告

	2.2.8.5
	电话号码
	
	设置用户报警时要拨打的报警电话号码，最多可设置8组电话号码，每组号码最多15位
	

	2.2.8.5.1
	中心号码1
	管理员密码
	必须有报警中心支持（否则不要设置）
	

	2.2.8.5.2
	中心号码2
	管理员密码
	必须有报警中心支持（否则不要设置）
	

	2.2.8.5.3
	中心号码3
	管理员密码
	在线上报的中心（不存在不要设置）
	

	2.2.8.5.4
	用户号码1
	管理员密码
	
	

	2.2.8.5.5
	用户号码2
	管理员密码
	
	

	2.2.8.5.6
	用户号码3
	管理员密码
	
	

	2.2.8.5.7
	用户号码4
	管理员密码
	
	

	2.2.8.5.8
	用户号码5
	管理员密码
	
	

	2.2.8.5.9
	用户号码6
	管理员密码
	
	

	2.2.8.5.10
	用户号码7
	管理员密码
	
	

	2.2.8.5.11
	用户号码8
	管理员密码
	
	

	2.2.8.6
	中心上报属性
	
	
	

	2.2.8.6.1
	报警
	管理员密码
	1：报警仅上报中心1；

2：报警仅上报中心2；

3：报警上报中心1和中心2；

4：报警上报中心1，中心2备用；

5：报警上报中心2，中心1备用；
	4

	2.2.8.6.2
	撤布防
	管理员密码
	1：撤布防仅上报中心1；

2：撤布防仅上报中心2；

3：撤布防上报中心1和中心2；

4：撤布防上报中心1，中心2备用；

5：撤布防上报中心2，中心1备用；
	5

	2.2.9
	联动编程
	
	
	

	2.2.9.1
	防区联动输出
	
	每个防区最多有3个联动输出
	

	2.2.9.1.1
	输出1
	管理员密码
	每个输出都有4位数字，表示输出设备号，前面2位表示设备号，后面两位表示该设备上的输出点数。具体请参考联动章节（第四章）。
	

	2.2.9.1.2
	输出2
	管理员密码
	
	

	2.2.9.1.3
	输出3
	管理员密码
	
	

	2.2.9.2
	防区联动属性
	
	每个防区最多有3个联动输出的联动属性
	

	2.2.9.2.1
	属性1
	管理员密码
	上面的每个输出对应属性。

0=禁止,只能手动操作；1=报警联动;

2=报警联动,布防断开；3=报警联动,撤防断开;

4=布防联动,撤防断开；5=异常联动;

具体请参考联动章节（第四章）。
	属性1：5

	2.2.9.2.2
	属性2
	管理员密码
	
	属性2：4

	2.2.9.2.3
	属性3
	管理员密码
	
	属性3：3

	
	
	
	
	

	2.2.10
	打印编程
	
	
	

	2.2.10.1
	1 打印机允许
	管理员密码
	打印机允许存在
	0 = 禁止

	2.2.10.2
	2普通报警允许
	管理员密码
	防区报警及求助信息打印允许
	1 = 允许

	2.2.10.3
	3故障报警允许
	管理员密码
	设备掉线、被撬信息打印允许
	0 = 禁止

	2.2.10.4
	4操作打印允许
	管理员密码
	设备撤布防、旁路信息打印允许
	0 = 禁止

	2.2.10.5
	5定时测试时间
	管理员密码
	定时打印表示打印系统正常（000-999小时，000表示禁止）
	24小时

	2.2.11
	系统设置
	
	
	

	2.2.11.1
	通讯机地址
	管理员密码
	与电脑接口时的通讯机地址,改完后端电有效

(如果=250，表示支持DVR600协议)
	00

	2.2.11.2
	电脑配置
	管理员密码
	允许和禁止电脑配置（0或1）
	1=允许

	2.2.11.3
	SR-ZX-**统一密码
	管理员密码
	输入4位密码，在系统布撤防时，统一用该密码对下接的所有SR-ZX-**系列的报警主机进行一次性布撤防。（4位都为0，该功能禁止）
	0000=禁止

	2.2.12
	清除记录
	编程密码
	清除所有报警和操作记录。当报警纪录/操作纪录分别各自超过500条时，没有被清除，会自动覆盖以前的最早的纪录
	

	2.2.13
	IP设置
	
	
	

	2.2.12.1
	主机IP地址
	管理员密码
	SR-ZX-520E主机本身的IP地址(编程时必须输入12位数字)
	000.000.000．

000

	2.2.12.2
	UDP端口
	管理员密码
	SR-ZX-520E与中心的本机端口一致
	1025

	2.2.12.3
	网关
	管理员密码
	IP网关(编程时必须输入12位数字)
	000.000.000．

000

	2.2.12.4
	中心IP地址
	管理员密码
	监控中的IP地址(编程时必须输入12位数字)
	000.000.000．

000

	2.2.12.5
	子网掩码
	管理员密码
	IP的子网掩码 (编程时必须输入12位数字)
	255.255.255．

000


2．查询功能举例

说明：进入功能操作之前，必须输入密码，该密码为主键盘的密码，密码输入完成后，按[功能]键，显示器显示“输入键盘数:_”,此时输入需要编程或操作的键盘，范围是0到7，0为主键盘，1-7为从键盘1到7，输入1位数字（例：1号从键盘输入数字1），按[进入]键，进入菜单功能。如果没有输入键盘数，直接按[进入]键，此时选择主键盘。以下此过程不再阐述。

（1）1.1.2
防区特性

查询指定键盘的防区特性

按6位[操作密码]或[编程密码]或[管理员密码]+[功能]键，输入键盘数后，按[进入]键，进入查询功能项，LCD显示


1. 查询        

b.  按[进入]键，
LCD显示

1.1 防区状态    

c.  按[进入]键，

LCD显示

1.1.1 异常防区  

d. 按 [↓]键,
LCD显示

1.1.2 防区特性  
e. 按[进入]键，可以看到第1个防区的特性

LCD显示

000号设备防区1   
立即防区               
f. 按[↓]或[↑]键，可对其他防区特性逐一查看.
（2）
1.2
 报警记录
查询指定键盘已发生的报警记录

a．按6位[操作密码]或[编程密码]或[管理员密码]+[功能]键，按[进入]键，进入查询功能项，

LCD显示:   
1. 查询         

b. 按[进入]键，
LCD显示

1.1 防区状态    

c. 按 [↓]键，

LCD显示

1.2 报警记录    

d. 按[进入]键，可以看到最近一次的报警记录：报警防区号及日期/时间,

LCD显示

000号设备防区1   ---防区名称  




报警            






[↓]
 06-12-12/14:21  ---日期和时间格式: 年-月-日/时:分   

e. 按[↓]或[↑]键，可对其他报警记录逐一查看.

说明：SR-ZX-520最多可存储500条最近的报警记录和500条最近的操作记录。


  操作纪录类似报警纪录查询。


  当各自纪录超过500条时，会自动覆盖最早的纪录。
3. 编程功能举例

（1）
2.1.1.2
修改操作密码1
修改指定键盘的用户密码

`   a.
按6位[编程密码]或[管理员密码]+[功能]键，输入键盘数后，按[进入]键，进入功能设置项，

LCD显示:   
1. 查询         

b. 按 [↓]键，
LCD显示

2. 编程         

c. 按[进入]键，

LCD显示

2.1  用户编程   

d. 按[进入]键,
LCD显示

2.1.1  修改密码 
e. 按[进入]键，

LCD显示

1 编程密码  
f. 按[↓]键，
LCD显示

2 操作密码1

g. 按[进入]键，

LCD显示

2 操作密码1
新密码：_       
按[8]、[8]、[8]、[8]、[8]、[8]、[进入]键，即完成将用户密码1修改为“888888”。

LCD显示

2.1.1.2操作密码1





密码改变！      
（2）
1.1.2
报警时间

修改指定键盘的报警输出时间

按6位[编程密码]或[管理员密码]+[功能]键，输入键盘数后，按[进入]键，进入功能设置项，

LCD显示:   
1. 操作         

b. 按[↓]键，
LCD显示

2. 编程         

c. 按[进入]键，

LCD显示

2.1  用户编程   

按[进入]键,
LCD显示

2.1.1  修改密码 
按[↓]键，

LCD显示

2.1.2  报警时间 
按[进入]键，
LCD显示

30              

秒[0-999]：_    
按[9]、[0]、[进入]键，可完成将报警时间修改为“90秒”的设置

LCD显示

2.1.2  报警时间 





时间改变        
（3）
2.2.2
分区分配
选择某个分区是否归指定的键盘控制(仅对报警模块和报警主机有效)
a.
按6位[管理员密码]+[功能]键，输入要分配的键盘的键盘数后，按[进入]键，进入功能设置项，

LCD显示:   
1. 查询         

按[↓]键，
LCD显示

2. 编程         

按[进入]键，

LCD显示

2.1. 用户编程   

按[↓]键,
LCD显示

2.2  系统编程   
按[进入]键,
LCD显示

2.2.1  设备属性 
按[↓]键，

LCD显示

2.2.2  分区分配
按[进入]键，
LCD显示

设备000:允许 ---允许,表示该键盘已拥有000设备,反之,则显示禁止
xx键盘[0或 1]：1   
按[1]键，该操作键盘可控制000设备，若选择[0]，则不分配000设备给该操作键盘。

按[↓]或[↑]键，可以对其它设备进行分配。

注意：某一组防区可分配给不同的操作键盘，并根据用户的需要设置该分区中某一防区的类型

（4） 2.2.3
防区类型
修改指定键盘的防区类型

a.
按6位[管理员密码]+[功能]键，输入键盘数后，按[进入]键，进入功能设置项，

LCD显示:   
1. 查询         

按[↓]键，
LCD显示

2. 编程         

按[进入]键，

LCD显示

2.1. 用户编程   

按[↓]键,
LCD显示

2.2  系统编程   
按[进入]键,
LCD显示

2.2.1  设备属性 
按两次[↓]键，

LCD显示

2.2.3  防区类型 
按[进入]键，
LCD显示

000号设备防区1 ---防区名称
[0-4]:1_   ---1,显示以前设定的类型；输入要设定的类型（请参考第二章开始的“防区类型”章节）

按[0]到[4]的数字键（假设设定该防区为24小时防区：类型码为2）， 

LCD显示

000号设备防区1 
[0-4]:2_   
i. 按[↓]或[↑]键，可对其他防区逐一编程。
（5）2.2.8.5.4
用户号码1

设置用户报警时要拨打的电话号码，最多可设置11组。其中3组中心号码，8组用户号码。

  a. 按6位[管理员密码]+[功能]键，输入键盘数后，按[进入]键，进入功能设置项，

LCD显示:   
1. 查询         

b. 按[↓]键，
LCD显示

2. 编程         

c．按[进入]键，

LCD显示

2.1. 用户编程  
 

d. 按[↓]键，
LCD显示

2.2 系统编程    

e. 按[进入]键,
LCD显示

2.2.1 设备属性 
连续按[↓]键7次，

LCD显示

2.2.8 电话设置 
按[进入]键，

LCD显示

1 振玲次数       
连续按[↓]键4次，

LCD显示

5 电话号码       
按[进入]键，

LCD显示

1 中心号码1     
连续按[↓]键3次，

LCD显示

1 用户号码1     
按[进入]键，
LCD显示

                ---显示以前的电话号码
_               ---在此处输入新的电话号码

按[6]、[6]、[6]、[8]、[8]、[8]、[8]、[进入]键，可完成报警电话666888的设置。

LCD显示

用户号码1       





设置完成！      
注意：若要取消某组已设定的的电话号码，如中心号码2，可在电话号码选择项选定“2 中心号码2”，不输入任何数字，直接按“进入”，即可取消该组电话号码。

（6） 2.2.6
系统日期
直接用键盘上的数字键按指定格式设置当前日期

a.
按6位[管理员密码]+[功能]键，按[进入]键，进入功能设置项，

LCD显示:   
1. 查询         

按[↓]键，
LCD显示

2. 编程         

按[进入]键，

LCD显示

2.1 用户编程   

按[↓]键,
LCD显示

2.2  系统编程   
按[进入]键,
LCD显示

2.2.1设备属性  
连续按[↓]键5次，

LCD显示

2.2.6  系统日期 
按[进入]键，
LCD显示

日期（06/08/01）




 _ -  -         

按[0]、[6]、[1]、[2]、[0]、[1]、[进入]键，可完成系统日期06/12/01（即2006年12月01日）的设置。

LCD显示

2.2.6  系统日期 





新日期设定      
注意：系统日期和时间，在主机每次上电后，必须重新设置。如果和中心软件相连，和电脑时间同步，不用设置。

(7) 2.2.9.1.1 防区联动输出1

编程某一防区所能联动输出1的设备号

a.
按6位[管理员密码]+[功能]键，按[进入]键，进入功能设置项，

LCD显示:   
1. 查询         

按[↓]键，
LCD显示

2. 编程         

按[进入]键，

LCD显示

2.1 用户编程   

按[↓]键,
LCD显示

2.2  系统编程   
按[进入]键,
LCD显示

2.2.1设备属性  
连续按[↓]键8次，

LCD显示

2.2.9  联动编程 
按[进入]键，
LCD显示

1 防区联动输出  
按[进入]键，
LCD显示

1联动1         
按[进入]键，
LCD显示

输待编程防区号  




 5位数:_       ---输入准备编程的防区号，前两位表示设备编号，后两位表示防区编号。举例：00001，为000号设备防区1；06408，为64号设备防区8。

输入5位设备号（假设00001）按[进入]键，
LCD显示

000号设备防区1  ---要编程的防区名称
现联动编号:06001 ---该防区现在联动的设备编号为60号设备1号点


k. 按[进入]键，

LCD显示

000号设备防区1  ---要编程的防区名称
输新联动:       ---输入准备联动的设备编号(假设06164)为61号设备64号点

l. 4位设备号输入完成后，按[进入]键，

LCD显示

000号设备防区2  ---要编程的防区名称，自动到下一个防区
现联动编号:06001 ---该防区现在联动的设备编号为60号设备1号点

按[↓]或[↑]键，可以对其它联动进行编程。

三．键盘的地址分配
SR-ZX-520最多可挂接8台键盘，地址范围是0到7。其中0号键盘挂接在键盘总线上，其它键盘挂接在通讯总线上，每台键盘的地址是唯一的，不能重叠。

第三章. SR-ZX-520在电话网中的使用
一．通过电话对通讯主机进行远程布、撤防

1．通过电话对通讯主机进行远程布防
拨通通讯主机所连接的电话；

等待通讯主机的提机提示信号（如“嘟”一声）；

通过本地电话键盘输入六位[系统密码] （如[123456]），再按[*]键，完成布防；

通讯主机会自动挂断电话。

2．通过电话对通讯主机进行远程撤防

拨通通讯主机所连接的电话；

等待通讯主机的提机提示信号（如“嘟”一声）；

通过本地电话键盘输入六位[系统密码] （如[123456]），再按[#]键，完成布防；

通讯主机会自动挂断电话。

注意：首先必须编程电话设置的“振玲次数”，振玲次数设置成“1-8”,0禁止该功能。通过电话对通讯主机进行远程布/撤这项功能，只有系统管理员密码才可操作，而且执行此操作后，会对SR-ZX-520所连接的键盘全部进行布防或撤防操作。

二．电话网络报警

1．
通过电话报警

当有系统故障(包括设备掉线、键盘被撬)、紧急求助、防区报警，主机会鸣响警号，同时拨号报警。主机拨通预先设定的电话号码（您的手机或其他座机电话），拨通后，如有人接听，会传来报警声，接听用户确认收到报警信息后，请按本方电话的[#]键多次，直到SR-ZX-520挂机停止报警；如无人接听，通讯主机会拨下一个已设置的报警电话，直至有人接听为止。

2． 通过接警中心报警


若SR-ZX-520所在的报警用户群建有报警中心且报警中心支持CID协议，SR-ZX-520就可以通过电话网络将信息传送到接警中心，具体设置步骤如下：

设置接警中心电话号码：SR-ZX-520支持3组中心号码，当报警时，会自动拨通中心号码。3个中心号码可以相同，也可以不同。中心3固定为在线上报号码，若不使用接警中心报警，可将“中心号码”号码取消即可。

设置中心报警和撤布防上报属性，报警和撤布防分开设置：有5种属性，如下说明：

1：仅上报中心1；


  ->只上报到中心1

2：仅上报中心2；


  ->只上报到中心2

3：上报中心1和中心2；
  ->上报到中心1后，再上报中心2

4：上报中心1，中心2备用；->上报到中心1成功后，不再上报中心2；失败后，报中心2

5：上报中心2，中心1备用；->上报到中心2成功后，不再上报中心1；失败后，报中心1

设置接警中心ID号：进入“系统编程”的“电话设置”，设置“接警中心ID”，4位数字，为SR-ZX-520的起始ID号。SR-ZX-520的每个设备占用1个ID号，设备00为起始ID，设备01为起始ID+1,依次类推，总线设备总共占用128个ID号，如果不用，中心可以不分配ID号。键盘的ID号为起始ID+128，即：其中主键盘（地址码为0）的ID为起始ID+128，地址码为1的ID为起始ID+129，依次类推，键盘总共占用8个ID号，如果不用，中心可以不分配ID号。

设置撤布防上报：进入“系统编程”的“电话设置”，设置“撤布防上报”，允许后，每次键盘撤布防状态变化时，会向中心上报。

设置在线上报间隔：进入“系统编程”的“电话设置”，设置“在线上报间隔”，范围从0到65535分钟（0表示禁止），表示SR-ZX-520每隔这么长时间就向中心3上报在线信息，上报的ID号为起始ID号。

第四章. SR-ZX-520的联动功能

一．防区编号和输出编号说明

SR-ZX-520最多带有127个总线设备，设备地址从0开始到126结束，主机本身为127号设备。每个防区编号和输出编号都为5位数，前面3位表示设备编号，后面2位表示该设备的防区号或输出点数，后面2位一定不能为0，如果代表防区的话，为1-8。

举例：00001，如果为防区，表示00号设备的1防区；如果为输出设备，表示00号设备的第1个输出。

举例：06348，表示63号设备的第48个输出。

说明：报警模块(如SR-2201B、SR-2208等)带有一个报警输出，它的输出编号为xx01，前面2位xx表示设备号，后面两位01表示该继电器输出，一定为01。

二．防区联动输出和输出属性


每个防区最多可以联动3个输出，每个输出可以有6种属性，下面对每种属性分别说明。


(1) 0=禁止：


   只能手动操作，不能作为报警或撤布防联动。

(2) 1=报警联动：
 该防区报警，输出合上，报警时间到或撤防，断开。

(3) 2=报警联动,布防断开:    该防区报警，输出合上，只有下一次布防时断开。

(4) 3=报警联动,撤防断开:    该防区报警，输出合上，只有下一次撤防时断开。

(5) 4=布防联动,撤防断开:    该防区布防，输出合上，该防区撤防时断开。

(6) 5=异常联动:
该防区撤防状态下，防区异常，输出合上，正常熄灭；在防区布防防状态下，该防区异常，输出合上，必须手动清除。

说明：如果输出为指示灯，输出合上时，表示点亮灯，断开时，表示熄灭灯。

三．手工操作输出 

撤布防联动的输出，只能通过撤布防操作，才会有效。

报警联动后，要求撤布防来清除的，必须有撤布防操作来清除。

输入[密码]+[↑]键：一次性清除所有可以手动清除的联动。

输入[密码]+[旁路]+[5位设备号]+[进入]：如果后面两位为00，全部合上/点亮该设备上的所有输出/指示灯。

输入[密码]+[旁路]+[5位设备号]+[退出]：如果后面两位为00，全部断开/熄灭该设备上的所有输出/指示灯。
第五章. SR-ZX-520的打印功能

一．打印描述
SR-ZX-520具有实时打印功能。汉字名称打印，打印当前报警或操作时间。可以打印的信息有：报警、故障、操作、设备正常在线等信息。

二．打印设备说明
SR-ZX-520通过键盘总线接到公司专用的总线打印机上，目前型号为SR-2219。具体打印操作请参考打印机说明。公司打印机出厂上，会配备好打印机的电源和少量打印纸。

三．系统在线打印说明
如果打印参数中的测试时间间隔不为0，那么打印机会在整点按照指定的时间间隔打印一次，表示系统运行正常。

三．打印格式

举例说明：


财务室 101红外 报警

---打印的内容，包括设备的名称和信息，最多10个汉字（或20个字符）

12月01日12时05分    ---打印的时间，主机打印的当前时间，包括月、日、时、分信息
                        第九章. SR-ZX-520典型应用举例

假设SR-ZX-520带有20个单防区报警模块(SR-2201A)，1块联动指示灯板(SR-226464),一台中文液晶键盘(SR-2200LCD)，接到中心管理软件，调试步骤如下：

第一步：报警模块编码

将20个模块的地址码分别编码为0到19。其中0号编码：拨码1到8全都拨到断开状态。具体编码请参考后面的“地址设置表”。

第二步：指示灯板编码


将指示灯板地址码编码为60。具体编码请参考后面的“地址设置表”。

第三步：报警模块接线 

将20个模块接到SR-ZX-520的“通讯接口x”，其中模块的绿、黄、黑分别对应接到SR-ZX-520的绿、黄、黑端子上，模块的红、黑线接到模块的电源的正、负端，电源的电压范围是直流8-18伏。

第四步：液晶键盘接线 


用4根线将键盘的红、绿、黄、黑与SR-ZX-520 “键盘接口”的红、绿、黄、黑分别连接起来。

第五步：指示灯接线 

用4根线将指示灯板的红、绿、黄、黑与SR-ZX-520 “通讯接口x”的红、绿、黄、黑分别连接起来。

第六步：键盘分区编程 

将这20个报警模块分配到该键盘上，也就是此键盘可以控制这20块模块。通电初始化完成后，键盘显示“欢迎使用！”，按管理员密码“123456”后 ( 按 [功能] 键，显示“输入键盘数:_”，直接按[进入]键，显示“1 查询” ( 按 [↓] 键，显示“2 编程” ( 按 [进入] 键，显示“2.1 用户编程” ( 按 [↓] 键，显示“2.2 系统编程”，( 按 [进入] 键，显示“2.2.1 设备属性” ( 按 [↓] 键，显示“2.2.2 分区分配” ( 按 [进入] 键，显示“设备000：禁止” ( 按 [1] 键打开该分区 ( 按 [↓] 键，显示“设备01：禁止”( 按 [1] 键打开该分区 ( …… 一直到第19设备打开为止。

第七步：指示灯联动编程 


假设0号模块报警，1号指示灯亮、1号模块报警，2号指示灯亮、依次类推。

参照第六步，进到系统编程的 “联动编程”，进入后，进到“1 防区联动输出”，按 [进入] 键，会显示“1 输出1”，按 [进入] 键(显示“输待编程防区号 5位数：_”，输入00001，按 [进入] 键(显示“000设备防区1  现联动号：06001”， 按 [进入] 键(显示“000设备防区1  输新联动：_” (输入06001，按 [进入] 键(显示“000设备防区2  现联动号：06001”，按 [↓] 键7次(显示“001设备防区1  现联动号：06002”，同000号模块防区1一样，编程新的联动号06002。依次编程其他防区，直到19号设备防区1结束。

第八步：中心软件编程

参照中心软件说明书，首先增加一个用户，终端设备地址为1.0.0（1为串口1，0就是SR-ZX-520主机地址，最后1个0为设备地址），设备类型为8防区报警控制器，在该终端设备下添加1.0.0.1的防区，表示第000模块第一防区有效。然后依次增加第二个用户，终端地址为1.0.1,防区为1.0.1.1。增加第三个用户，终端地址为1.0.2,防区为1.0.2.1。

主键盘的终端设备地址为1.0.128,设备类型也为8防区报警控制器。

第九步：系统时间编程

如果SR-ZX-520单机使用，没有接到中心管理软件，编程完成后，必须编程SR-ZX-520的“系统日期”和“系统时间”（每次上电，都要重新编程系统时间），否则，报警及操作纪录的时间不正确。如果接到中心管理软件，SR-ZX-520就会自动与中心电脑的时间同步。[image: image2.jpg]3%
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SR-ZX-520报警系统用户操作指南
键盘布防

键盘布防有两种方法，其操作如下：

方法一：遥控器按“B”键           方法二：密码 + [进入]键

在退出延时期间，蜂鸣器将鸣音。同时，LCD显示“正在布防…”,所设置的退出延时时间结束后，键盘的布防状态指示灯将持续闪烁，同时，LCD显示“布防状态”。

注：如果某一分区同时被两个或两个以上键盘拥有，只有这几个键盘全都在布防状态下，公共分区才会布防，否则该分区撤防。

键盘撤防

键盘撤防有两种方法，其操作如下：

方法一：遥控器按“C”键           方法二：密码 + [退出]键

布防状态指示灯将熄灭，同时，LCD显示“撤防状态”字样表示此键盘所管辖的所有分区已进入撤防状态。键盘报警后，撤防会停止当前报警。

单个设备操作(包括单个分区、防区撤布防，联动设备打开和关闭)：[密码] + [旁路]


第一步：密码 + [旁路]键 ( 此时键盘显示 “输入设备号：”；

第二步：输入设备号，共5位数字：前面三位代表设备编号，后面两位代表该设备上的防区号或输出点数（具体请参考下面说明）( 输入完成后，键盘显示设备名称；

第三步：按[进入] 键，对设备进行布防或合上；按[退出] 键，对设备进行撤防或断开；如果输入的设备为报警主机（ZX-8,SR-2208,SR-2201）,提示输入该主机的密码，然后再按[进入]或[退出]键进行布撤防操作。

重复第二、第三步，对相关设备进行操作。在这过程中：如果没有输入5位设备号，直接按[退出]键，退出当前操作；在设备号输入错误时，可以按[↓]或[↑]来取消输入的设备号。

注: 5位设备编号说明，前面三位代表设备编号，00-127，表示128个分区设备（其中127号设备为ZX-520本身的8个防区）；后面两位代表该设备上的防区编号或输出点数，如果后面两位输入为00，表示对该设备所有防区或输出进行同时操作。如果该设备为报警模块或报警主机，此时是对该设备或某个防区进行撤布防操作；如果该设备为继电器模块，是合上或断开该设备的所有或某一继电器；如果该设备为指示灯模块，是点亮或熄灭该设备的所有或某一路指示灯。

举例：1）假设000号设备为报警模块，输入00000，表示对000号模块进行单分区布撤防；









   输入00001，表示对000号模块的第一防区进行单防区布撤防。

2）假设60号设备为指示灯模块，输入06000，表示点亮或熄灭60号设备上的所有指示灯；








    输入06028，表示点亮或熄灭60号设备上的28号指示灯。

停止当前报警：[密码] + [↓]
（操作密码权限）


主机和键盘正在报警时，输入密码+[↓]键，键盘和主机的警号停止报警，同时键盘的蜂鸣器停止响。

停止当前报警显示：[密码] + [↑]
（操作密码权限）


主机报警后，键盘上会显示报警过的信息。此时，输入[密码]+[ ↑]键，键盘显示器上的所有报警显示信息清除，同时所有的报警联动指示灯熄灭。

键盘显示说明

在没有报警的情况下，键盘会显示异常的防区；一旦有报警，键盘会显示报警信息，直到下一次布防后，或通过[密码]+[↓]键，显示信息清除。如果在同一时间内有多个信息显示，键盘会轮流显示。

功能操作：[密码] + [功能]



输入要操作的键盘数（如果没有输入键盘数，选择主键盘），按[进入]键，根据显示的菜单，按[进入]键进入相关功能，按[↓]和[↑]键选择相邻项功能，根据提示输入数字或其它键，按[退出]键退回上一级。

注意：  1)对主键盘(键盘地址编码为“0”，挂接在键盘总线上)。进行布防、撤防操作时，同时对其它键盘进行布防、撤防操作；

2)对从键盘的操作，如布防、撤防只对当前键盘所分配的分区有效，不影响其他键盘所分配的分区设备；

3)在任意键盘上通过管理员密码进行布防、撤防操作时，同时对其它键盘进行布防、撤防操作。

运行状态指示灯：


1：1秒钟闪烁一次：自检；


2：250毫秒闪烁一次：故障；


3：常亮：系统正常运行。





短接后上电，管理员密码恢复为123456





JMP101





烧写和运行选择：


1：断开，正常运行


2：合上，更新程序


注意：每次变换时，必须断电
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交流电源指示灯
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SR-ZX-520报警主机端口示意图
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探测设备接线示意图





SR-2200LCD中文液晶键盘





SR-2219 打印机设备
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键盘扩展线（4芯2对双绞线，1对电源线，另1对信号线），最长1.2公里





键盘接口











    AJB-SR-ZX-520





SR-ZX-520与主键盘、打印设备连接示意图
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通讯接口总线（4芯2对双绞线，1对电源线，另1对信号线），最长1.2公里





通讯接口1/2
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SR-ZX-520与总线设备连接示意图
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SR-ZX-300网络模块接口
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SR-ZX-520与网络接警设备连接示意图
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SR-2007R中心管理软件





AJB-SR-ZX-520通过网络与中心连接示意图
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SR-2007中心管理软件
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SR110接警通讯机





SR-ZX-520通过电话网络与中心连接示意图
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